
Glasfassade - Fenster/Tür - Festglas!

        Pfosten/Riegel Konstruktion

160/140 mm 

      Senkrecht-Pfosten

 Isoglas 

Fenster/Tür           Massivholz

Alu

40 mm ok - Fußboden
Kautschuk             Last abfangen

Kautschuk

      Quer-Riegel

   120/240 mm

 Isoglas 

oder 

   2x 120/120 mm

Festglas

oder Kunststoff 10 mm 120 mm UK - Decke

z.B. 6 4 6 mm

12 12 mm LZR

Isolierglas    Witterungszone nur Glas/Alu/KS Isolierglas bis Schusshemmung

              Nachhaltig geschützt

Fenster/Tür        Massivholz

Alu/KS

      Außen Blendrahmen

  Alu/KS alle Farben

Kautschuk  Last abfangen

Witterungszone    Massivholz 

Glas/Alu/KS    je nach Statik, 

   Stahlverstärkt

  120/140 mm Innen Blendrahmen und Flügel

Festglas   Quer Riegel Auswahl aller Massivhölzer 

40 mm 10 mm

Isolierglasfelder Pfosten/Riegel         Hoher Einbruchschutz durch Nurglasflügel



    Glasfassade. Außen, glatte Fassadenfläche!

Isolierglas

z.B. 0,9 W/m²K

   Massivholz 

Kautschuk    je nach Statik

   Stahlverstärkt

glatte Fassaden-    160/140 mm

flächen    Senkrecht/Pfosten

10 mm

Isolierglas

z.B. 0,9 W/m²K

  Glasfassade Außen, glatte Fassadenfläche, konstante Dämmwerte, nach Jahren wie Neu.

Alle ROT gekennzeichneten Elemente stellt das Werk her. (die komplette Fassade)

Zulieferer: KS-Alu Profile, Abdeckungen, Winkel, Platten,- Massivholzmaterial,

Stahlverstärkungen, Kautschuk, Kleber, etc., Lack und Befestigungsmaterial,

Abstandshalter, Glastafeln.

Dämmfassade, Beschädigt durch Umwelteinflüsse, Vogelschäden etc.


